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"FASSADENMARKISEN"

Aluminiumschienenfithrung
Fiihrungsschienen aus stranggepresstem

Aluminium, weil} beschichtet
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Aluminiumschienenfihrung

Fassadenmarkise mit 50 em
Austellarmen

Die Ciara Fassadenmarkisen bestechen durch ihre formschénen und gerundeten Profile. Durchdacht bis ins kleinste
Detail bisten sie vielerlsi Maglichkeiten der Beschattung. Hochwertige Materialien garantieren Komfart und Lang-
lebigkeit. Verschiedene Varianten der Fihrungen sowie der StoHauswahl erméglichen es lhnen, das Geeignete zu
finden. Ob auf dem Balken oder vor dem Fenster, iberall bietet lhnen dieses System eine professionelle Lésung.

Abmessungen:

Breite:
100 em bis 400 cm

(zentimetergenave Malanfertigung)

Ausfahdénge:
100 em, 150 cm, 200 cm, 250 em
oder 300

| zentimatergenaue MaBanfertigung )

Gestellfarben:
Waiss (Ral 2010)

Technische Daten:

B Gehtiuseprofil aus Aluminium

B Stahltuchwalle & 63 mm

B Aluminiumfallrshr & 40 mm

B Edelstohlverbindungsschrauben

B Wortungsfreies Gefriche

B Kensolen aus Aluminium

B Seilfohrung (Standard)
Edelstohlszile mit angeprasstem
Gewinda zum verspannen

B Aluminiumschienenfihrung
{gegen Mehrpreis).

B Fuhrungsschienan aus
stranggepresstem Alurminium

B Fassadenmarkise mit 50 cm
Avsfallarmen (gegen Mehrprais)

B Fuhnungsschienen aus
stranggepresstem Aluminium,

B Fedararme 50 cm Ausfall, aus
Aluminium.

B 15 Standarddessins
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