Kupplungselement

Die Fassadenmarkise TYP § Gberzeugt.

Die Markise eignet sich fir die Beschattung groller und kleiner Fensterfléichen. Ein medernes Design und die Verarbeitung hochwertiger Materia-
lien garantieren jahrelange Freude an der Beschatung. Die Fassadenmarkise TYP 5 macht ﬁb&mf&ine gute Figur. G&wegbh'ch oder privat, dank
ausgereifter Technik ist die Markise sehr rabust und witterungshestéindig. Bis zu siner Grofe von 600 cm x 400 em ist es maglich grofe Fléachen
an einem Stick zu beschatten. Das professionelle Seilspannsystem erleichtert die Montage der Markise.

16

Abmessungen:

Braite:
100 em bis 00 em

Izentimetergenave Malanfertigung]

Auvsfahrhéhe:
150 cm bis 400 cm

Gestellfarben:

& Anthrazit (RAL 7014)
Waiss (Ral 2OT10)

& Broun [Ral 8022)
Silber  [ESEV1)
Technische Daten:

B Aluminiumausfallprofil

B Schutzdachprofil aus Aluminium

B Kogelrodgeiriche 4,4 : 1 mit
Drehmomentbegrenzung

B Winkel for Seilfohrung aus Aluminium

B Edelstohlfihrungssaile 2,5 mm

B Schnellspannsystem for optimals
Seilspannung

B Markisentuch aus 100 % Pobpacryl
oo, 300g,/ m2, wassar- und
schmutzabweisend imprégniert




