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/ IIFASSADENMARK'SE TYP A" Fassadenmarkise mit Auvsfallarmen

Die Fassadenmarkise TYP A begeistert ihren Besitzer. Micht nur gewerblich sondern auch im privaten Haushalt signet sich diese Fassadenmarkise

' L il
s

Markise eingefahren
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Abmessungen:

Breite:
100 cm bis 400 cm

{zentimetergenave Malfanfertigung)

Aastahrénga:
F5cm, 100em, 125 cm,
| Sonderanfertiqungen miglich)

Gestellfarben:

& Anthrozit (RAL 7016]
Waiss (Ral 2010)

& Broun  (RAL 8022)
Silber  (ESEV1)

Technische Daten:

B Aluminivmausfollprofl

B Schutzdachprofil aus Aluminium

B Kegelradgetrieba 4,4 : 1 mit
Dr&mmmgmnm gy

B Gelenkarme aus siranggepresstem
Aluminium mit innenlisgender
Zugfeder

B Markisentuch avs 100 % Palyacryl
ca. 300g,/m?, wasser- und
schmutzabweisend imprégniert

B verschiedene Gewebearten als
Bespannung méglich

als eptimale Lésung fiir die Beschattung groBer und kleiner Fensterflachen. Das moderne Design und die Verarbeitung ausgewihlter Materialien

garartieren eine hehe Lebensdaver der Anlage. Die innenlisgendenden Stahlfedern sargen fir eine optimale Tuchspannung. Alles in Allem ein

gelungener Blickfang an ihrer Fassade.

Bis zu einer Gréfie von 800 em x 125 cm ist die Anlage in einem Stick lisferbar. Gekoppelte Anlagen sind maglich.
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