SEITENROLLO "COPPA"

Das Seitenrollo Coppa eignet sich opfimal

als seitlicher Si-:ht-F:E[::l Sgnnenschl.?!g. Die
schlanke, -elegﬂnle Gehauseform passt sich
jeder Fassade an. Ob auf der Terrasse oder
dem Balken, formschén und effizient mit nur
einem Handgriff. Das Aluminium- Hillsenprofil
schiitzt das Markisentuch in geschlossenem
Zustand. Die integrierte Spezialfederwelle
sorgh fiir eine guie Tuchspc:nnung.

Die Einhéingevorrichtung kann an der Wand
oder dem mitgelieferten Plosten montiert
werden. Der Pfosten ist zum Aufschrauben
oder Einbefonieren geeignet.

Abmessungen:

Heshe:
150em, 175cm, 200am oder 225cm

Auszugslange:
200cm bis 400cm

Gestellfarben:
Silber

Waiss

Technische Daten:

B Gehtwseprofil aus Aluminium

B Wandkonsolen aus Aluminium

B Standfuf} zum einhiingen aus
Aluminium

B Einhangevorichtung Alumiumguss

B Markisentuch aus 100 % Polyacryl,

ca. 300g/ m2, wosser- und
schmutzabweisend impriigniert

B Sumworker, gelochies Gewebe aus
hochfestem Polyester,

luft- u. wasseraurchlissig

"WANDKLAPPSCHIRM"

Seitlicher Sicht- u. Soennenschutz fiir Balken oder Terrazse.

Die Lieferung erfolgt incl. Sch

Abmessungen:

Rodius:
100cm, 125cm, 150cm,
175cm, 200cm oder 225cm

uizhiille.

Technische Daten:

1@ Wandbefestigung (Montagehdl)
aus verzinktem Stahl

1 Markisentuch aus
100 % , ca. 300g/ m?,
wasser- und send
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