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"ZUBEHOR" Fir Classic Gelenkarmmarkisen
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Volant Plus Dachsparrenhalter Antriebsarten

Zusatzvelant, der bei Bedarf an dem da- Fiir die Montage an Dachsparren, E- Motor

Fir vergeriisteten Volant mittels Klettband ra Konscle wird ein Sparrenhalter Mit-mscharischer Endibschal
angebracht wird. Beidseitiges Kletthand Eenﬁﬁg?. ALI,E_TAITE?;E}?;; dgr :ﬂgfk[g&mﬁela
und Druckknépfe an den Enden gewdihr- Lieferbare Farben: Schalter.

leisten e zuver|c:55|rge feste Vi e rau [RAL7035), weiss (RAL2010) Mur bei Classic Gelenkarmmarkisen+
dunﬁ:- Bei allen Markisentypen mit Volant braun (RAL 8022), dunkelgrau Senkrechtmarkise Standard méaglich.
moglich. Beim Machriisten muss ein never (RALIL703)

Standardvelant mitbestellt werden. M 4 '

Il Il:. '_]"\ x'?\x | E- Motor mit Nothandkurbel

: \% Mit mecharischer Endabschaltung
[ & Aus- u. Einfahren der Markise mittels
> Schalter.
; Mur bei Classic Gelenkarmmarkisen+
Senkrechtmarkise Standard meglich.

—
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Winterschutzhiille E- Motor mit integrierter
Abmessunger': Schiitzt Ihre montierte Markise iiber die Funkl:ernbe'dienung
Breite entsprechend demVolantmall. Wintermonate Mit Elektranischer Endabschaltung
Hn'c§-|'1re: 50em bis Q(Eﬂﬁm BEETIY T Ty TR Lieferung inkl. Handsender
[Zwischenmafle moglich) — Fir alle Markisenbaureihen geiegnet.
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Regenschutzdach

Mur fiir Classic Gelenkarmmarkisen.
Schiitzt bei Wandmentage die Markise
vor Witterungseinfliissen.

Lieferbare Farben: silber,

grav (RALTO35], weiss [RALS010)
Eraun (Ral 8022,

dunkelgrav (RALdL703)

Steuerungen

Funk- Nachriistung

Riistet einen herkémmlichen E- Antrieh
mit Fernbedienung aus [Schalter entfallt).

Fiir Metar mit Nethanckurbel und die
Aullenjolousie geeignet.




