SOLAR Funk Wind-
u. Sonnenwéichter

Funk Wind- u. Sonnwéichter

(nur in Verbindung mit E- Maotar) Automatische Steverung fir Wind-
Steverung zum automatischen Aus- u. u. Sonne, gleichzeitige Umriistung des Automatische Steverung
Einfahren der Markise Meotors bei manueller Auskihrung auf b gy

mit Schutzfunktion bei Win. Funk.

Wind- u. Sonnenwdichter

Keine Stromversorgung
fiir diese Steuerung
- erforderlich.
Keine Steverleitung not-
wendig. [Mur bei Marki-

= sen mit Funkmotor =
- v - oder Mater mit Funknach- | @
,_." riistung maglich).
Genieflen Sie den Aufenthalt unter der Markise auch zu spiter Weérme zu ie.der Teit ...
Stuncle. Das Lichtbard ist staub- u. spritzwassergeschitzt und
somit ganzjdhrig nutzhar. Lieferbar mit Halterung Fir
das Markisentragrohr 40x40mm oder Wandhalterung.

Der Heizstrahler erwarmt nicht die Lult, sandern direkt den menschlichen Kérper, von der ersten
Sekundle an. Durch das rétliche Licht entsteht sine angenehme und gemiitliche Atmosphare.
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Licht- Heizkombination.

Lichtbord Heizstrahler

Abmessungen

Breite : 200em (3 Spots = 3 » 20Wait)
250cm (4 Spots = 4 x 20Watt)
300cm (5 Spots = 5 x 20Watt)

Gehausefarken: weiss oder silber

Abmessungen

Breite : ca. 48,3 x 14,4x 15,2 em
Leistung: 1400 Watt oder 2000 Watt
Gehausefarben: weiss eder silber

[bestickt mit 2x 1400 Watt Heizung)

Breite : 250cm (Licht 3 = 20Wait)
300cm [Licht 4 x 20Watt)
350¢cm ILicht 5 x 20Watt)

Gehdusefarben: weiss ader silber
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