"SENKRECHTMARKISE STANDARD"

Die Senkrechtmarkise Standard kann als Senkrechtheschattung, Raumteiler, zu Verdunklungszwecken
oder zum Schutz vor unerwiinschten Blicken genutzt werden.
AuFWunsch kann die Bespannung sagar mit einem Metiv nach lhren Vergaben bedruckt werden.

Weitere Infermaticnen finden Sie bei den Markisenstoffen.

Optisch attraktiv als Dekoration oder zu \Werbezwecken.

Abmessungen:

Braite:
200 cm bis 400 em

|zentimetergenave Mallanfertigung]

Auvsfahrlinge:

150 em, 200 cm, 250 cm,

oder 300 cm
Sonderabmessungen auf Anfrage
ligferbar.

Gestellfarben:

Montagewinkel in
Grau (Ral 7035)

Technische Daten:

B Tuchwelle @ 43 mm, verzinkt

B Fallrohr aus Stahl verzinkt 30mm

B Schneckenradgetriebe

B Befestigungswinkel aus Aluminium
for Wand- oder Deckenmontage
gesignet

B Winkel for Seilfthrung aus
Aluminivm

B Edelstahifuhrungsselle 2,5 mm

B Markisentuch aus H}ﬂ%
Pobracryl, co. 3 m2,
mh;-rs:?rlfmd xh?n:ﬁzubwa]send
impragniart
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