SEITENROLLO "COPPA"

Das Seitenrollo Coppa eignet sich optimal

als seitlicher Sicht- und Sonnenschutz. Die
schlanke, elegante Gehauseform passt sich
jeder Fassade an. Ob auf der Terrasse oder
dem Balkon, formschdn und effizient mit nur
einem Handgriff. Das Aluminium- Hilsenprofil
schitzt das Markisentuch in geschlossenem
Zustand. Die integrierte Spezialfederwelle
sorgt fir eine gute Tuchspannung.

Die Einhéngevorrichtung kann an der Wand
oder dem mitgelieferten Pfosten montiert
werden. Der Plosten ist zum Aufschrauben
oder Einbetonieren geeignet.

Abmessungen:

Hahe:
150em, 175cm, 200cm oder 225¢m

Auszugslange:
200cm bis 400cm

Gestellfarben:
Silber
Woaiss
Technische Daten:
B Gehduseprofil aus Aluminium

B Wandkonsolen aus Aluminium
I Al;mSh\dh:Bm einhdingen aus

nium

B Einhéngevorrichtung Alumiumguss

B Markisentuch aus 100 % Polyacryl,
ca. 300g/ m? wasser- und
schmutzabweisend imprégniert

M Sunworker, gdodiu Gewebe aus
hochfestem 7
luft- v. wasserdurchlassig

"WANDKLAPPSCHIRM"

Seiflicher Sichi- u. Sonnenschutz fir Balkon oder Terrasse.
Die Lieferung erfolgt ind. Schutzhiille.

Abmessungen: .
S Technische Daten:
100cm, 125cm, 150cm, * Wandbefestigung (MontagehuB)
175cm, 200cm oder 225em aus wzinkhm'gdll
' Markisentuch aus
100 % , ca. 300g/ m?,
wasser- und isend
impréigniert
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