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Die Senkrechtmarkise Standard kann als Senkrechtbeschattung, Raumteiler, zu Verdunklungszwecken
oder zum Schutz vor unerwünschten Blicken genutzt werden.
Auf Wunsch kann die Bespannung sogar mit einem Motiv nach Ihren Vorgaben bedruckt werden.

Weitere Informationen finden Sie bei den Markisenstoffen.

Technische Daten:
��Tuchwelle Ø 63 mm, verzinkt 
� Fallrohr aus Stahl verzinkt 30mm 
� Schneckenradgetriebe  
� Befestigungswinkel aus Aluminium 
 für Wand- oder Deckenmontage 
 geeignet   
� Winkel für Seilführung aus
 Aluminium   
� Edelstahlführungsseile 2,5 mm 
� Markisentuch aus 100 %  
 Polyacryl, ca. 300 g/m²,  
 wasser- und schmutzabweisend 
 imprägniert
���15 Standarddessins
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Abmessungen:
Breite:
200 cm bis 600 cm
(zentimetergenaue Maßanfertigung)

Ausfahrlänge:
150 cm, 200 cm, 250 cm, 
oder 300 cm 
Sonderabmessungen auf Anfrage
lieferbar.

„SENKRECHTMARKISE STANDARD“

Optisch attraktiv als Dekoration oder zu Werbezwecken.

Gestellfarben:
Montagewinkel in
� Grau (RAL 7035)


