
Abmessungen:
Breite:
250 cm bis 600 cm
(zentimetergenaue Maßanfertigung )

Ausfahrlänge:
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm
(keine Zwischenmaße lieferbar)

Technische Daten:
�� Stahltragrohr 40 x 40 mm, verzinkt
�� Tuchwelle Ø 78 mm, verzinkt
�� Hülsenprofil aus Aluminium
�� Ausfallprofil aus Aluminium
�� Kegelradgetriebe 4,4 : 1
�� Armhalter aus Aluminium
��Gelenkteile gesenkgeschmiedet
�� Ausfallschräge einstellbar ca. 0-45°
��Wandkonsolen aus Aluminium 
��Markisentuch aus 100 % Polyacryl,
 ca. 300 g/m², wasser- 
 und schmutzabweisend imprägniert 
�� 15 Standarddessins

 Mögliches Zubehör Seite 28

11

„TEILHÜLSENMARKISE“

Kreativ sein!
Farbenfrohe Stoffdessins schaffen Behaglichkeit und werten 
jede Hausfassade auf. Gestalten Sie Ihre Markise individuell 
nach Ihren Vorstellungen! Qualität in Form und Design.

Gelenkarmbefestigung
Armhalter aus stranggepresstem 
Aluminium. Ausfallschräge stufenlos 
einstellbar von 0-45°.

5 Jahre Garantie
(gemäß Garantiebestimmungen).

Gestellfarben:
 Silber (Standard)
� Braun (RAL 8022)  
 Weiß (RAL 9010)  
� Grau (RAL db 703)


