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Volant Plus

Zusatzvolant, der bei Bedarf an dem da-
fur vorgertsteten Volant mittels Kletiband
ongebmcht wird. Beidseitiges Klettband
und Druckkndpfe an den Enden gewiihr-
leisten eine zuverléssige feste Verbin-
dung. Bei allen Markisentypen mit Volant
méglich. Beim Nachristen muss ein never

Standardvolant mitbestellt werden.

Abmessungen:

Breite entsprechend demVolantmaf3.
Hohe: 50cm bis 200cm
(Zwischenmafe méglich)

Regenschutzdach
Nur for Classic Gelenkarmmarkisen.
Schutzt bei Wandmontage die Markise
vor Witterungseinflissen.
Lieferbare Farben: silber,

rau (RAL7035), weiss (RAL2010)

un (RAL 8022),

dunkelgrau (RALdb703)

Dachspclrrenhalter Antriebsarten

Fur die Montage an Dachsparren, E- Motor
m:hm’de wird ein Sparrenhalter Mit mechanischer Endabschaltung
gt. Aus- u. Einfahren der Markise mittels
Lieferbare Farben: Schalter.
rau (RAL7035), weiss (RALS010) Nur bei Classic Gelenkarmmarkisen+
gruun (RAL 8022), dunkelgrau Senkrechtmarkise Standard méglich.

(RALdb703) q o .

E- Motor mit Nothandkurbel
Mit mechanischer Endabschaltung
Aus- u. Einfahren der Markise mittels
Schalter.

Nur bei Classic Gelenkarmmarkisen+
Senkrechimarkise Standard maglich.

Winterschutzhiille E- Motor mit integrierter
Schutzt Ihre montierte Markise Uber die Funkfernbedienung
Wintermonate Mit Elektronischer Endabschaltung

Lieferung inkl. Handsender
Fur alle Markisenbaureihen geiegnet.
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Steverungen
Funk- Nachrisstung

RUstet einen herkdmmlichen E- Anfrieb
mit Fernbedienung aus (Schalter entféillt).
Fur Motor mit ndkurbel und die
AuBenjalousie geeignet.




